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Серия RP2 
Миниатюрные реле для 
печатного монтажа/розетки

10 А                1 СО

5 А                

S2

2 СО
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Розетки    Страница

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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• 

Катушки АС и DС                                  

Печатный монтаж или в розетку
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Универсальные реле для                                                       
печатного монтажа/розетки
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6 А                

S4

4 СО
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Катушки АС и DС

Блокируемая кнопка проверки
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индикатор
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Низкопрофильный реле для 
печатного монтажа/розетки

12 А                1 СО
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8 А                
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2 СО
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Содержание
 

ток       
Кол-во

фаз 
Страница

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

33

37

63А 1 фаза

80А 3 фазы

Серия RC1
Реле контроля 
напряжения и тока

Индикация напряжения и тока

Автоматическое восстановление

Серия RТ1
Реле времени

Возможность работы при различных напряжениях:

 - многофункциональный

 - однофункциональный

Номинальный

03

1 или 2 СО

8 или 16А



О компании

Предлагаем предприятиям и организациям 
полный комплект релейного оборудования с широ -

Рублевый прайс-лист

ким диапазоном напряжения.

Поддержание большого запаса 
товара на складах

Техническая поддержка

Высокое качество продукции

Гибкая ценовая политика

Постоянно расширяющийся 
ассортимент

Программа лояльности

Широкий диапазон 
напряжений

₽

₽

ООО «РЕЛЕОН» - НОВЫЙ 

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

РЕЛЕЙНОЙ АВТОМАТИКИ.

Все товары сертифицированы и разрешены 
к эксплуатации.

Внедрение инновационных технологий и 
контроль качества на всех этапах производ-
ства позволяет нам производить надежное и 
качественное оборудование по доступной 
цене.

В период кризиса и нестабильного курса 
валют рублевый прайс позволят нам зани-
мать лидирующие позиции на рынке.

ООО «РЕЛЕОН» предлагает выгодные усло-
вия, индивидуальный подход и максималь-
ное внимание каждому клиенту.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RP2 Миниатюрные реле

с помощью розеток серии S2. 

На розетке распологаются 

зажимы выводов, переключаю-
Назначение

щих контактов и катушек.

Группы контактов
1 и 2 

Для печатного монтажа 
/ розетки

Крепятся на 35-мм 
монтажную DIN-рейку

Предназначены для работы в 

электрических цепях управле-

ния и промышленной автомати-

ки переменного тока напряже-

нием до 250В частотой 50Гц и 

постоянного тока напряжением 

до 220В.

Служат для передачи команд 

управления исполнительными 

элементами между силовыми 

цепями и цепями управления.

Крепление
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05

3,53,5
7

,5

2. 12 -Ø1,3 8-Ø1,3202. 1

5 5

7
,5

1 контактХарактеристики контактов 2 контакта

Контактная группа (конфигурация)

Напряжение

Технические параметры

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1

Номинальный ток/ 

1CO

AC-1
номинальное напряжение

2CO

AC-15

10A/250В AC, 30В DC

0,24кВт / 240В AC

5A/250В AC, 30В DC

0,13кВт / 240В AC

2500ВA, 300Вт 1250ВA, 150Вт

≤50mΩНачальное сопротивление

AgSnOМатериал контактов 2

5≥10  циклов (1800 Опер./ч)Электрическая долговечность
7≥10 циклов (18000 Опер./ч)Механическая долговечность

100 мА/5В

Максимальное напряжение (23°C) 110% (от номинального напряжения)

Сопротивление изоляции

≤20 мсВремя срабатывания (при номин. напряжении)

≤10 мсВремя возврата (при номин. напряжении)

-40...+65°CТемпература окружающей среды

35%...85%RHВлажность

86~106 КПаАтмосферное давление

10GУдаропрочность

10~55Гц двойная амплитуда: 1.5 ммВиброустойчивость

На печатную плату или в розеткуУстановка

17 гМасса

Номинальная мощность катушки
0.53DC (Вт)
1.0AC (ВA)

Напряжение 
пробоя

1000В AC/1мин (ток утечки 1мА)Между открытыми контактами

1000В AC/1мин (ток утечки 1мА)Между полюсами

5000В AC/1мин (ток утечки 1мА)Между контактами и катушкой

DC: ≤70% (от номинального напряжения)
Напряжение удержания (23°C)

≥1000MΩ (500В DC)

AC: ≤80% (от номинального напряжения)

DC: ≤10% (от номинального напряжения)Напряжение отключения (23°C)

Технические характеристики

AC: ≤30%( от номинального напряжения)

13 max

0,5
0,2

4
2

6
 m

a
x

29 max

1
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1CO 2CO

Технические характеристики

Принципиальная схема

Структура условного обозначения

Cерия

Характеристики катушки

Тип монтажа
5 - в розетку

Количество 
контактов

Тип катушки1=1 

2=2 8 - АС

Материал 

Напряжение катушки
см. хар-ки катушки

9 - DС

контактов
0 - Стандарт 

Опции
0 - Стандарт

(RP2 AgSnO2)

Максимальная коммутационная способность
с резистивной нагрузкой

К
ом

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к
V

D
C

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия AC

B B B мАΩ

12 9,6 15,6 83,363

24 19,2 31,2 41,7240

48 38,4 62,4 20,81 085

115 92 149,5 8,76 300

230 184 299 4,323 000

Код
катуш- 
ки

8.012

8.024

8.036

8.110

8.230

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.

Версия DC

I при Un

B B B мАΩ

5 3,5 5,5 106,447

6 4,2 6,6 88,268

9 6,3 9,9 60,0150

12 8,4 13,2 44,4270

18 12,6 19,8 29,5610

24 16,8 26,4 21,81 100

36 25,2 39,6 14,82 440

48 33,6 52,8 11,24 300

110

Код
катуш- 
ки

9.005

9.006

9.009

9.012

9.018

9.024

9.036

9.048

9.110 77 121 4,822 800

R P 2    5  2    8  0 2 4   0  0

DC коммутируемый ток А

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20

Характеристики контактов
Электрическая прочность контактов

резистивная нагрузка

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик

ло
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

×1
07

Сила тока А

0

10

0,5 1 5 10 15 20

100

000

1CO:10А
резистивная нагрузка

2C:5А
резистивная нагрузка

10А
 DC резистивная нагрузка

5А
 DC резистивная нагрузка

300

200

100

50
40
30

20

10
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Розетка S2

Аксессуары

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

10 12

300

Диэлектрическая 
прочность

между катушкой 

Максимальный момент затяжки

и контактом

между контактами

V/min

V/min

4 000

2 500

Nm 1.0

Сечение провода AWG/mm2 20-14/0,5-2,5

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 43

Характеристики

35

 S2.03S2.05

 S2.03 S2.05

 S2.03 S2.05

ДЛЯ РЕЛЕ RP2

Металлическая Пластиковая клипса 
клипса держатель

S02.02
Пластиковая 

держатель

S02.01

маркировочная пластина

S02.03 

15,8 max 15,8 max

3
5

,5
 m

ax

1
51
6

,6
6

,9

5
5

22

61,5 max

8
0

 m
ax

5

4

3

2

1

5 4

6 3

27

8 1

Схема подключения
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RP3 Миниатюрные реле

Крепление на din-рейку           

35 мм - с использованием 

винтовых и пружинных 

клемм

• катушка DC

• материал контактов - 

AgSnO2

Назначение

Группы контактов
1 и 2 - Низкопрофильные 
(высота 15.7 мм)

Для монтажа на печатную 
плату напрямую или в 
PCB-разъемТип RP3.31

- 1 группа контактов 12 А              
(выводы с шагом 3.5 мм)

Тип RP3.52

- 2 группы контактов 8 А             
(выводы с шагом 5.0 мм) 

Тип RP3.61

- 1 группа контактов 16 А 
(выводы с шагом 5.0 мм)

Крепление

Для печатного монтажа 
/ розетки

Предназначены для работы  

в электрических цепях 

управления и промышленной 

автоматики переменного 

тока напряжением до 250В 

частотой 50Гц и постоянного 

тока напряжением до 220В.

Служат для передачи команд 

управления исполнительны-

ми элементами между         

силовыми цепями                   

и цепями управления.
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1 контакт 1 контакт 2 контактаХарактеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)

Характеристика катушки

Технические параметры

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1

Номинальный ток/ 

1CO

номинальное напряжение

1CO

AC-1

2CO

AC-15

16A/250В AC, 30В DC

750ВА

12A/250В AC, 30В DC

600ВА

4000ВА 3000ВА

8A/250В AC, 30В DC

400ВА

2000ВА

≤100MΩ (1А 6В DC)Начальное сопротивление

AgSnOМатериал контактов 2

5≥10  цикловЭлектрическая долговечность
7≥10 цикловМеханическая долговечность

100 мА/5В DC

Максимальное напряжение (23°C) 1.5 Un

Сопротивление изоляции

≤15 мсВремя срабатывания (при номин. напряжении)

≤8 мсВремя возврата (при номин. напряжении)

-40...+85°CТемпература окружающей среды

5%...85% RHВлажность

86~106 КПаАтмосферное давление
298 м/SУдаропрочность

10~150 Гц Виброустойчивость

Печатный монтажУстановка

Масса 13 г

Номинальная мощность катушки
DC (Вт) 0.4 Вт

AC (ВA)

Напряжение 
пробоя

1000В AC/1минМежду открытыми контактами

1500В AC/1минМежду полюсами

5000В AC/1минМежду контактами и катушкой

Технические характеристики

0.75 UnНапряжение удержания (23°C)

Напряжение отключения (23°C) 0.1 Un

≥1000 MΩ

20

3,53,5

7
,5

2.1 5-Ø1,56-0,5

1
5

,7
 m

a
x

29 max 12,6 max

0,5

0,3
3,6

0,5 6-0,8 8-Ø1,5202.1

5 5
7

,5

8-Ø1,5202.1

5 5

7
,5
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16А

12А

Принципиальная схема

Технические характеристики

Структура условного обозначения

Cерия

Характеристики катушки

Тип монтажа
3 = Выводы шаг 3,5мм
5 = Выводы шаг 5мм
6 = Выводы шаг 5мм

Количество контактов

Тип катушки
1 = 1 перекидной
RP2.31 - 12А 
RP3.61 - 16А
2 = 2 перекидных
RP3.52 - 8А

9 = Постоянное
       напряжение (DC)

Материал 

Напряжение катушки
см. хар-ки катушки

контактов
0 - Стандарт 

Опции
0 - Стандарт

(RP3 AgSnO2)

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротивление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия DC

B B B мАΩ

5 3,75 7,5 80,6562

6 4,5 9 66,6790

9 6,75 13,5 44,55202

12 9 18 33,33360

18 13,5 27 22,22810

24 18 36 16,671 440

48 33,6 72 8,33

Код

5 760 (1±15%)

катушки

9.005

9.006

9.009

9.012

9.018

9.024

9.048

60 42 90 89.060 7 500 (1±15%)

R P 3  5  2    9  2 3 0  0  0

8А
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RP4 Промежуточное реле

с помощью розеток серии S4.

На розетке располагаются 

зажимы выводов, переключаю-

Назначение

щих контактов и катушек.

Группы контактов
2 и 4

Для установки на 
розетку

Крепятся на 35-мм 
монтажную DIN-рейку

• Катушка 
постоянного/переменного 
тока

• Блокируемая кнопка 
проверкии механический 
флажковый индикатор для 
стандартных реле с 2 и 4 
контактами

• Допустимая температура 
+70°C

Крепление

Характеристики

12



2 контактаХарактеристики контактов 4 контакта

Контактная группа (конфигурация)

Напряжение

Технические параметры

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1

Номинальный ток/ 

2CO

AC-1
номинальное напряжение

4CO

AC-15

12А/250VAC 30V DC

240В АС

6A/250VAC 30VDC

240В АС

3000ВA, 360Вт 1500ВA, 180Вт

≤50mΩНачальное сопротивление

AgNiМатериал контактов
5≥10  циклов (1800 Опер./ч)Электрическая долговечность

7≥10 циклов (18000 Опер./ч)Механическая долговечность

100 мА/5В

Максимальное напряжение (23°C) 110% (от номинального напряжения)

Сопротивление изоляции

≤20 мсВремя срабатывания (при номин. напряжении)

≤20 мсВремя возврата (при номин. напряжении)

-55...+70°CТемпература окружающей среды

35%...85%RHВлажность

86~106 КПаАтмосферное давление

10GУдаропрочность

10~55Гц двойная амплитуда: 1.5 ммВиброустойчивость

Съемное, на розеткуУстановка

35 гМасса

Номинальная мощность катушки
0,9DC (Вт)
1,2AC (ВA)

Напряжение 
пробоя

1000В AC/1минМежду открытыми контактами

2000В AC/1минМежду полюсами

2000В AC/1минМежду контактами и катушкой

DC: ≤70% (от номинального напряжения)
Напряжение удержания (23°C)

≥500MΩ (500В DC)

AC: ≤80% (от номинального напряжения)

DC: ≤10% (от номинального напряжения)Напряжение отключения (23°C)

Технические характеристики

AC: ≤30%( от номинального напряжения)

21 max

0,5

27,5 max

3
6

,5
 m

a
x

6
,6

2,5 2,5

21 max
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Технические характеристики

Структура условного обозначения

Характеристики катушки

Принципиальная схема

DC DC-DAC

Cерия

Тип монтажа
3 - в розетку

Количество 
контактов

Тип катушки2=2 

4=4 8 - АС Напряжение 
9 - DС

Материал 
катушки
см. хар-ки катушки

контактов
0 - Стандарт 

Опции
0 - Стандарт

(RP4 AgNi)

5 - Кнопка тест 
+светодиод

9 - Кнопка тест 
+светодиод+
диод

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия AC

B B B мАΩ

6 4,8 7,8 20011,5

12 9,6 15,6 10040

24 19,2 31,2 50180

36 28,8 46,8 33,3370

48 38,4 62,4 25640

Код
катуш- 
ки

8.006

8.012

8.024

8.036

8.048

115 92 149,5 10,44 430

220 176 286 5,513 000

230 184 299 5,216 500

240 192 312 518 790

8.115

8.220

8.230

380 304 494 3,242 0008.380

8.240

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия DC

B B B мАΩ

6 4,5 6,6 15040

9 6,75 9,9 100,290

12 9 13,2 66180

24 18 26,4 37640

36 27 39,6 341 500

48 36 52,8 182 600

110 82,5 121 813 000

220 165 242 542 000

Код
катуш- 
ки

9.006

9.009

9.012

9.024

9.036

9.048

9.110

9.220

R P 4  3  2    9  0 2 4   0  5

13,2

6
,2

4
,1

3
,6

1
6

,8

2СО
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Характеристики контактов

DC коммутируемый ток А

2СО

4СО

Электрическая прочность контактов

Сила тока 

Сила тока DC коммутируемый ток

резистивная нагрузка

А

А А

DC DC-DAC
13,2

4,4

6
,2

4
,1

3
,6

1
6

,8
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0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20

1 000

100

10

0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

300

200

100

10

50
40

30

20

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20

4СО
Д

ол
го

ве
чн

ос
ть

ко
ли

че
ст

во
 ц

ик
ло

в 
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ии
×1

07

Максимальная коммутационная способность

Электрическая прочность контактов Максимальная коммутационная способность

с резистивной нагрузкой

резистивная нагрузка с резистивной нагрузкой

К
ом

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к
V

D
C

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик

ло
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

×1
07

К
ом

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к
V

D
C

250VAC
резистивная нагрузка

индуктивная 
нагрузка

250VAC

(COSø=0.4)

индуктивная 
нагрузка

250VAC

(COSø=0.4)

DC
активная нагрузка

250VAC
резистивная нагрузка

DC
активная нагрузка
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Розетка S4

S4.54

S4P2 и 
S4P4 

ДЛЯ РЕЛЕ RP4

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

12

300

Диэлектрическая 
прочность

между катушкой 

Максимальный момент затяжки

и контактом

между контактами

V/min

V/min

4 000

2 500

Nm -

Сечение провода AWG/mm2 20-16/0,5-1,5

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 70

Характеристики S4.54

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

12

300

Диэлектрическая 
прочность

между катушкой 

Максимальный момент затяжки

и контактом

между контактами

V/min

V/min

4 000

2 500

Nm -

Сечение провода AWG/mm2 20-16/0,5-1,5

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 80

Характеристики S4P2 S4P4 Схема подключения
8

44

42

4

12

14

 8   5

12   9

1114

31Max 43Max

1
0

2
M

a
x

44

42

4

12

14

 8   5

12   9

1114

44

42

4

34 24

22 12

14NO

NC

 8  7  6   5

1112 10   9

IEC:
NEMA:

COIL

41 31 21 11COM

31Max 31Max

12.5Max

8

2.7

43Max

1
0

2
M

a

x

1314

14 3 2

58 7 6

912 11 10

1314

14

58

912

S4.54

S4P2 S4P4

S4P2 S4P4

Схема подключения

1314

14

58

912
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7

300

2 000

-40 ~ +85

12 10

S4.12

7

S4.14

А

V

V/min

С°

r

Номинальная 
нагрузка

Ток

Напряжение

Диэлектрическая 
прочность

Температура 
окружающей среды

Масса

Характеристики 

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

10

300

Диэлектрическая 
прочность

между катушкой 

Максимальный момент затяжки

и контактом

между контактами

V/min

V/min

4 000

2 500

Nm 1.0

Сечение провода AWG/mm2 20-14/0,5-2,5

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 62

Характеристики S4.04

12

50

S4.02

S4.02 S4.04

S4.02 S4.04

41

44

42

4

8

12

31

34

32

3

7

11

21

24

22

2

6

10

11

14

12

1

5

9

A2
A1

14 13

IEC:

NEMA:

A2

14 COIL

a
M 

0
8

x

61.5 Max

41

44

42

4

8

12

31

34

32

3

7

11

21

24

22

2

6

10

11

14

12

1

5

9

A2
A1

14 13

IEC:

NEMA:

A2

14 COIL

27.2 Max27.2 Max

35
.5

Розетка для печатного монтажа

S4.12 S4.14

3
1

15.52 1 . 8

13.2

8
-Ø

2

3
.6

4
.2

6
.4

13

9

5

1

14

12

8

4

1
6

.8

S4.12 S4.14

14 1314

14

58

912

131414

14 3 2

58 7 6

912 11 10

Схема подключения

13.2

4.4

1
4

-Ø
2

3
.6

4
.2

6
.4

13

9

5

1

14

12

8

4

11

7

3

10

6

2

1
6

.8

Аксессуары

Металлическая Пластиковая клипса 
клипса держатель

S04.02
Пластиковая 

держатель

S04.01

маркировочная пластина

S04.03 
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RP5 Миниатюрное силовое реле

НазначениеПерекидные контакты
1 - 16А
2,3,4 - 10А 

для установки на 
розетку

• Катушка перем./пост. тока

• Широкий диапазон 
напряжений

• Блокируемая кнопка 
проверки и светодиодный 
индикатор

Характеристки

18



1 контактХарактеристики контактов 2 контакта

Контактная группа (конфигурация)

Напряжение

Технические параметры

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1

Номинальный ток/ 

1CO

AC-1
номинальное напряжение

2CO

AC-15

16А/250VAC 30V DC

1/2HP, 120VAC, 1HP, 240VAC

10A/250VAC 30VDC

1/3HP, 120VAC, 1/2HP, 240VAC

4000ВA, 480Вт 2500ВA, 300Вт

≤50mΩНачальное сопротивление

AgSnOМатериал контактов 2

5≥10  циклов (1800 Опер./ч)Электрическая долговечность
7≥10 циклов (18000 Опер./ч)Механическая долговечность

100 мА/5В

≤20 мсВремя срабатывания (при номин. напряжении)

≤20 мсВремя возврата (при номин. напряжении)

-25...+55°CТемпература окружающей среды

35%...85%RHВлажность

86~106 КПаАтмосферное давление

10GУдаропрочность

10~55Гц двойная амплитуда: 1.0 ммВиброустойчивость

Съемное, на розеткуУстановка

35 гМасса

Максимальное напряжение (23°C) 110% (от номинального напряжения)

Сопротивление изоляции

50 г

Номинальная мощность катушки
0,9DC (Вт)
1,2AC (ВA)

Напряжение 
пробоя

1000В AC/1минМежду открытыми контактами

2000В AC/1минМежду полюсами

2000В AC/1минМежду контактами и катушкой

DC: ≤75% (от номинального напряжения)
Напряжение удержания (23°C)

≥500MΩ (500В DC)

AC: ≤80% (от номинального напряжения)

DC: ≤10% (от номинального напряжения)Напряжение отключения (23°C)

Технические характеристики

AC: ≤30%( от номинального напряжения)

3
6

 m
a

x

7
,5

21,5 max28 max

4,8
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0,5

3
6

 m
a

x
7

,5

28 max 31,5 max

4,8

31,5 max

3
6

,5
 m

a
x

7
,5

0,5

41,5 max

3 контактаХарактеристики контактов 4 контакта

Контактная группа (конфигурация)

Напряжение

Технические параметры

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1

Номинальный ток/ 

3CO

AC-1
номинальное напряжение

4CO

AC-15

10A/250VAC 30VDC

1/3HP, 120VAC, 1/2HP, 240VAC

2500ВA, 300Вт

≤50mΩНачальное сопротивление

AgSnOМатериал контактов 2

5≥10  циклов (1800 Опер./ч)Электрическая долговечность
7≥10 циклов (18000 Опер./ч)Механическая долговечность

100 мА/5В

≤20 мсВремя срабатывания (при номин. напряжении)

≤20 мсВремя возврата (при номин. напряжении)

Максимальное напряжение (23°C) 110% (от номинального напряжения)

Сопротивление изоляции

65 г

Номинальная мощность катушки
1,4DC (Вт)
2AC (ВA)

1,5

2,5

Напряжение 
пробоя

1000В AC/1минМежду открытыми контактами

2000В AC/1минМежду полюсами

2000В AC/1минМежду контактами и катушкой

DC: ≤75% (от номинального напряжения)
Напряжение удержания (23°C)

≥500MΩ (500В DC)

AC: ≤80% (от номинального напряжения)

DC: ≤10% (от номинального напряжения)Напряжение отключения (23°C)

Технические характеристики

AC: ≤30%( от номинального напряжения)

4,8

20

Влажность

Температура окружающей среды

86~106 КПаАтмосферное давление

10GУдаропрочность

10~55Гц двойная амплитуда: 1.0 ммВиброустойчивость

Съемное, на розетку Установка

Масса 50 г

-25...+55°C

35%...85%RH



Технические характеристики

Структура условного обозначения

Характеристики катушки 1-2 контактные

Cерия

Принципиальная схема

Тип монтажа
3 - в розетку

Количество 
контактов

Тип катушки1=1

2=2

3=3

8 - АС Напряжение 
9 - DС

Материал 
катушки
см. хар-ки катушки

контактов
0 - Стандарт 

Опции
0 - Стандарт

(RP5 AgSnO )
2

5 - Кнопка тест 
+ светодиод

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия AC

B B B мАΩ

6 4,8 7,8 20011,5

12 9,6 15,6 10040

24 19,2 31,2 50180

36 28,8 46,8 33,3370

48 38,4 62,4 25640

Код
катуш- 
ки

8.006

8.012

8.024

8.036

8.048

115 92 149,5 10,44 430

220 176 286 5,513 000

230 184 299 5,216 500

240 192 312 518 790

8.115

8.220

8.230

380 304 494 3,242 0008.380

8.240

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия DC

B B B мАΩ

6 4,5 6,6 15040

9 6,75 9,9 10090

12 9 13,2 66,7180

24 18 26,4 37,5640

36 27 39,6 241 500

48 36 52,8 18,52 600

110 82,5 121 8,513 000

220 165 242 5,242 000

Код
катуш- 
ки

9.006

9.009

9.012

9.024

9.036

9.048

9.110

9.220

R P 5  3  2    9  0 2 4  0  5

7 8

12

3 4

5 6

12

3 4

5 6

78

7 8

12

3 4

5 6

12

3 4

5 6

12

3 4

5 6

7 8

12

3 4

5 6

7 8

10

1
7

,84
,7

4
,6

3
,4

DC DC-D

AC

AC DC-D

DC
10

1
7

,84
,7

4
,6

3
,4

1
С

О

2
С

О
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10 10

Характеристики катушки 3 контактные

Принципиальная схема 3СО

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия AC

B B B мАΩ

6 4,8 7,8 333,36,5

12 9,6 15,6 166,725,5

24 19,2 31,2 83,3102

36 28,8 46,8 55,6230

48 38,4 62,4 41,7410

Код
катуш- 
ки

8.006

8.012

8.024

8.036

8.048

115 92 149,5 17,42 500

220 176 286 9,18 600

240 192 312 8,310 000

380 304 494 5,326 000

8.115

8.220

8.240

8.380

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия DC

B B B мАΩ

6 4,5 6,6 15040

9 6,75 9,9 10090

12 9 13,2 66,7180

24 18 26,4 37,5640

36 27 39,6 241 500

48 36 52,8 18,52 600

110 82,5 121 8,513 000

220 165 242 5,242 000

Код
катуш- 
ки

9.006

9.009

9.012

9.024

9.036

9.048

9.110

9.220

1 23

45 6

78 9

10 11

12 3

45 6

78 9

10 11

12 3

4 56

78 9

10

DC

11

AC DC-D

DC AC DC-D

4
,7

4
,6

3
,4

1
7

,8

Характеристики катушки 4 контактные

Принципиальная схема 4СО

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия AC

B B B мАΩ

6 4,8 7,8 416,75

12 9,6 15,6 208,320

24 19,2 31,2 104,280

36 28,8 46,8 69,4180

48 38,4 62,4 52,1320

Код
катуш- 
ки

8.006

8.012

8.024

8.036

8.048

115 92 149,5 21,71 680

220 176 286 11,46 700

240 192 312 10,48 000

8.115

8.220

380 304 494 6,620 0008.380

8.240

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия DC

B B B мАΩ

6 4,5 6,6 25024

9 6,75 9,9 166,754

12 9 13,2 12596

24 18 26,4 66,7360

36 27 39,6 41,6865

48 36 52,8 31,21 540

110 82,5 121 16,26 800

220 165 242 7,629 000

Код
катуш- 
ки

9.006

9.009

9.012

9.024

9.036

9.048

9.110

9.220

12 34

56 7 8

91 01 11 2

13 14

12 34

56 7 8

91 01 11 2

13 14

12 34

56 7 8

91 01 11 2

13 14

10

10

4
,7

4
,6

3
,4

1
7

,8
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Характеристики контактов

300

200

100

10

50
40

30

20

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 20

DC коммутируемый ток А

1СО

Электрическая прочность контактов

Сила тока 

резистивная нагрузка

А

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик

ло
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

×1
07

Максимальная коммутационная способность
с резистивной нагрузкой

К
ом

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к
V

D
C

Сила тока DC коммутируемый токА А

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик

ло
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

×1
07

К
ом

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к
V

D
C

2СО, 3СО, 4СО

1 000

100

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

300

200

100

10

50
40

30

20

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20

250VAC
резистивная нагрузка

индуктивная 
нагрузка

250VAC

(COSø=0.4)

DC
резистивная нагрузка

1 000

100

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

DC
резистивная нагрузка

250VAC
резистивная нагрузка

индуктивная 
нагрузка

250VAC

(COSø=0.4)
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Розетка S5

24,1 max

1

12

2

22

3

14

4

24

5

11

6

21

A1

7

A2

8

IEC:

NEMA:

S5.04

S5.03

S5.02

S5.04S5.03S5.02

44,1 max

5

14

6

24

7

34

8

44

1

12

2

22

3

32

4

42

9

11

10

21

11

31

12

41

A1

14 13

A2

IEC:

NEMA:

4
8

 m
ax

3
5

30 max

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

16

300

Диэлектрическая 
прочность

между катушкой 

Максимальный момент затяжки

и контактом

между контактами

V/min

V/min

4 000

2 500

Nm 1.2

Сечение провода AWG/mm2 20-14/0,5-2,5

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 46 62

Характеристики S5.02 S5.03

78

S5.04

ДЛЯ РЕЛЕ RP5

Металлическая клипса 
держатель

S04.02

34.1Max

1

12

2

22

3

32

4

14

5

24

6

34

7

11

8

21

9

31

A1

11 10

A2

IEC:

NEMA:

4

8 7

6 5

2 1

3 6

11 10

9 7

3 1

4

2

8

5 8

14

12

4 3

11

7

13

9

1

5

2

10

6

Аксессуары
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RP6 Универсальное силовое реле

Назначение

Перекидные контакты
2 и 3 - 10А

Для установки на 
розетку
с круговым расположением 

контактных ножек

• Катушка перем./пост. тока, 
широкий диапазон 
напряжений

• Блокируемая кнопка 
проверки и светодиодный 
индикатор

Характеристики
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2 контактаХарактеристики контактов 3 контакта

Контактная группа (конфигурация)

Напряжение

Технические параметры

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1

Номинальный ток/ 

2CO

AC-1
номинальное напряжение

3CO

AC-15

10А/250VAC 30V DC

240В АС

7A/250VAC 30VDC

240В АС

2500ВA, 300Вт

≤50mΩНачальное сопротивление

AgSnOМатериал контактов 2

5≥10  циклов (1800 Опер./ч)Электрическая долговечность
7≥10 циклов (18000 Опер./ч)Механическая долговечность

100 мА/5В

≤20 мсВремя срабатывания (при номин. напряжении)

≤20 мсВремя возврата (при номин. напряжении)

-10...+55°CТемпература окружающей среды

35%...85%RHВлажность

86~106 КПаАтмосферное давление

10GУдаропрочность

10~55Гц двойная амплитуда: 1.0 ммВиброустойчивость

Съемное, на розеткуУстановка

79 гМасса

Максимальное напряжение (23°C) 110% (от номинального напряжения)

Сопротивление изоляции

82 г

Номинальная мощность катушки
1,5DC (Вт)
2,7AC (ВA)

Напряжение 
пробоя

1000В AC/1минМежду открытыми контактами

2500В AC/1минМежду полюсами

2500В AC/1минМежду контактами и катушкой

DC: ≤75% (от номинального напряжения)
Напряжение удержания (23°C)

≥100MΩ (500В DC)

AC: ≤80% (от номинального напряжения)

DC: ≤10% (от номинального напряжения)Напряжение отключения (23°C)

Технические характеристики

AC: ≤30%( от номинального напряжения)

8-Ø2.3

36 max

3
6

 m
a

x

5
3

 m
a

x
1

1

11-Ø2.3
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Технические характеристики

Структура условного обозначения

Cерия

Характеристики катушки 1-2 контактные

Тип монтажа
1 - в розетку

Количество 
контактов

Тип катушки2=2

3=3 8 - АС Напряжение 
9 - DС

Материал 
катушки
см. хар-ки катушки

контактов
0 - Стандарт 

Опции
0 - Стандарт

(RP6 AgSnO )
2

5 - Кнопка тест 
+ светодиод

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия AC

B B B мАΩ

6 4,8 7,8 4503,9

12 9,6 15,6 22517

24 19,2 31,2 112,562,5

36 28,8 46,8 75144

48 38,4 62,4 56,3305

Код
катуш- 
ки

8.006

8.012

8.024

8.036

8.048

220 176 286 12,35 170

230 184 299 11,75 900

240 192 312 11,36 500

8.220

8.230

8.240

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия DC

B B B мАΩ

6 4,8 6,6 253,223,7

9 7,2 9,9 166,754

12 9,6 13,2 12596

24 19,2 26,4 55,8430

36 28,8 39,6 41,9860

48 38,4 52,8 29,31 640

110 88 121 14,97 360

220 176 242 7,529 500

Код
катуш- 
ки

9.006

9.009

9.012

9.024

9.036

9.048

9.110

9.220

R P 6  1  2    9  0 2 4   0  5

1 000

100

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Характеристики контактов

300

200

100

10

50
40

30

20

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20

Электрическая прочность контактов Максимальная коммутационная способность
резистивная нагрузка с резистивной нагрузкой

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик

ло
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

×1
07

К
ом

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к
V

D
C

Сила тока DC коммутируемый токА А

DC
активная нагрузка

250VAC
резистивная нагрузка

индуктивная 
нагрузка

250VAC

(COSø=0.4)

Принципиальная 
схема

2CO

3CO
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Розетка S6

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

12

300

Диэлектрическая 
прочность

между катушкой 

Максимальный момент затяжки

и контактом

между контактами

V/min

V/min

—

2 500

Nm 1.0

Сечение провода AWG/mm2 20-14/0,5-2,5

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 50

Характеристики  S6.02

12

300

—

2 500

1.0

20-14/0,5-2,5

-40 ~ +85

55

 S6.03

ДЛЯ РЕЛЕ RP6

27,2 max38,2 max 38,2 max

3
7

,2
 m

ax

3
5

,5

S6.02 S6.03

S6.02 S6.03

7 7 8 1 2

6 5 4 3

10 10 11 16 2

9 78 35 4

Аксессуары

Металлическая клипса Пластиковая маркировочная 
держатель

S06.02

пластина

S06.03
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RP7 Силовые реле

НазначениеПерекидные контакты
2 и 3 - 16А
1 НО - 16А 
с магнитным гашением дуги 

для цепей постоянного тока

Для установки на 
розетку

• Самые мощные силовые реле 
в своем классе для установки 
на розетку

• Катушка перем./пост. тока, 
широкий диапазон 
напряжений

• Блокируемая кнопка 
проверки и светодиодный 

Характеристики

индикатор
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7,
7

6,
1

5,
8

16

36 max

4,8 4,8

2СО 3СО

5
2

 m
a

x
8

,2

5
2

 m
a

x
8

,2

3
6

 m
a

x

11 11

7,
7

6,
1

5,
8

16

22

2 контактаХарактеристики контактов 3 контакта

Контактная группа (конфигурация)

Напряжение

Технические параметры

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1

Номинальный ток/ 

2CO

AC-1
номинальное напряжение

3CO

AC-15

16А/400VAC 30V DC 16A/400VAC 30VDC

6400ВA, 480Вт

1/2HP, 120VAC, 1HP, 240 VAC

≤50mΩНачальное сопротивление

AgCdOМатериал контактов
5≥10  циклов (1800 Опер./ч)Электрическая долговечность

7≥10 циклов (18000 Опер./ч)Механическая долговечность

100 мА/5В

Максимальное напряжение (23°C) 110% (от номинального напряжения)

Сопротивление изоляции

≤20 мсВремя срабатывания (при номин. напряжении)

≤20 мсВремя возврата (при номин. напряжении)

-10...+55°CТемпература окружающей среды

35%...85%RHВлажность

86~106 КПаАтмосферное давление

10GУдаропрочность

10~55Гц двойная амплитуда: 1.5 ммВиброустойчивость

Съемное, на розеткуУстановка

50 гМасса

Номинальная мощность катушки
1,7DC (Вт)
2,5AC (ВA)

Напряжение 
пробоя

1500В AC/1минМежду открытыми контактами

4000В AC/1минМежду полюсами

4000В AC/1минМежду контактами и катушкой

DC: ≤75% (от номинального напряжения)
Напряжение удержания (23°C)

≥500MΩ (500В DC)

AC: ≤80% (от номинального напряжения)

DC: ≤10% (от номинального напряжения)Напряжение отключения (23°C)

Технические характеристики

AC: ≤30%( от номинального напряжения)

22
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Технические характеристики

Структура условного обозначения

Характеристики катушки

Cерия

Характеристики контактов

Тип монтажа
3 - в розетку

Количество 
контактов

Тип катушки
1=1
2=2
3=3

8 - АС

Напряжение 

9 - DС

Материал 
катушки
см. хар-ки катушки

Опции
0 - Стандарт

контактов
0 - Стандарт (AgCdO)

5 - Кнопка тест 
+ светодиод

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия AC

B B B мАΩ

6 4,8 7,8 416,78

24 19,2 31,2 104,2100

48 38,4 62,4 52,1350

Код
катуш- 
ки

8.006

8.024

8.048

120 96 156 20,82 200

230 184 299 10,98 000

380 304 494 6,626 000

8.120

8.230

400 320 520 6,327 0008.400

8.380

Номин. 
напряжение

Рабочий диапазон Сопротив- 
ление

UминUn Uмакс R

Номин. 
ток.
I при Un

Версия DC

B B B мАΩ

6 4,5 6,6 24025

12 9 13,2 120100

24 18 26,4 60400

48 36 52,8 301 600

110 82,5 121 13,18 400

220 165 242 6,733 000

Код
катуш- 
ки

9.006

9.012

9.024

9.048

9.110

9.220

R P 7  3  2    9  0 2 4    0  5

Принципиальная схема
(4)14

(6)34

(B)A2(A)A1

magnet

(B)A2(A)A1

(4)14

(6)34

magnet

(4)14

(6)34

(7)11

(9)31

(11)A2(10)A1

(4)1

magnet 4

(6)34

(B)A2

(7)11

(9)31

(A)A1

magnet

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Электрическая прочность контактов Максимальная коммутационная способность
резистивная нагрузка с резистивной нагрузкой

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик

ло
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

×1
07

К
ом

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к
V

D
C

Сила тока DC коммутируемый токА А

1 000

100

10

0

300

200

100

10

50
40
30

20

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20

DC
активная нагрузка

индуктивная 
нагрузка

250VAC

(COSø=0.4)

250VAC
резистивная нагрузка

DCDC ACAC

2С
О

3С
О
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Розетка S7

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

25

500

Диэлектрическая 
прочность

между катушкой 

Максимальный момент затяжки

и контактом

между контактами

V/min

V/min

4 000

4 000

Nm 1.2

Сечение провода AWG/mm2 20-14/0,5-3,3

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 64

Характеристики  S7.03

Номинальная 
нагрузка

Ток А

Напряжение V

15

300

Диэлектрическая прочность V/min 2 500

Температура окружающей среды С° -40 ~ +85

Масса r 8.4

Характеристики  S7.13

ДЛЯ РЕЛЕ RP7

31,3 max

9
2

 m
a

x

39 max

21

24

22

31

34

32

11

14

12

9

6

3

8

5

2

7

4

1

A2 A1

B A

IEC:
NEMA:

5.53

S7.03

38.5

S7.13

3
5

4

300V 15AMP

1
2

3
.8

S7.03

22.2

S7.13

2
1

.4

5
.8

5
.5

8
.4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 11-Ø2

6

2

8

B A

9 7

3 1

5 4

Металлическая клипса 
Аксессуары

держатель

S07.02
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RС1 Реле контроля напряжения 
и тока

Группы фаз
1 фаза - 63А
3 фазы - 80А

Для защиты сети от повышенного или пониженного 
напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали, 
а также от превышения предельного значение тока 

Назначение

Крепятся на 35-мм
монтажную DIN-рейку 

Крепление

В случае перенапряжения или пониженного 
напряжения в сети, реле мгновенно отключит 
потребителя, чтобы предотвратить 
электрооборудование от повреждения.
 
В случае превышения предельного значения 
тока, реле также отключит потребителя. 

Автоматическое восстановление 
подключения нагрузки с задержкой по 
времени после восстановления 
напряжения или тока в сети до 
нормального состояния.

Верхний и нижний предел 
напряжения, а также 
значение тока могут быть 
настроены самостоятельно.

RC1 отображает 
действующее 
значение 
напряжения в сети, 
значение тока и 
состояние 
выходных 
контактов на 
лицевой 
панели. 
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Характеристики контактов

Характеристики питания

Клеммы

Технические характеристики

Номинальная нагрузка (резистивная) AC1

Номинальная нагрузка (резистивная) AC15

Номинальный ток AC1 63А

5 10 циклов

300В

18900ВА

900ВА

4,6кВт

AgSnO2

230В АС

140 - 300В АС

2Вт

0,7Нм

140 - 210В AC (по умолчанию 170)

1 - 63А (по умолчанию 63)

25мм2 

230 - 300В AC (по умолчанию 270) 

9мм

RC1.21 
Контролируемые параметры:

- Защита от перенапряжения
- Защита от низкого напряжения
- Защита от перегрузки по току
- Автоматическое восстановление
- Индикация напряжения и тока

1 фазаКонтактная группа (конфигурация)

Допустимая мощность однофазового двигателя

Материал контакта

Номинальное напряжение сети (Un)

Рабочий диапазон

Потребляемая мощность

Максимальное сечение провода

Диапазон защиты от повышенного напряжения

Момент завинчивания

Диапазон защиты от пониженного напряжения

Длина зачистки провода

Диапазон восстановления при повышенном 
напряжении

Максимальное напряжение

Электрическая и механическая долговечность

225 - 295В AC 
(по умолчанию 265)

145 - 215В AC 
(по умолчанию 175)

Диапазон восстановления при повышенном токе

Диапазон восстановления при пониженном 
напряжении

Диапазон защиты от повышенного тока

0,5 - 62,5А

Задержки включения прибора

Технические характеристики

Задержка срабатывание защиты

Задержки восстановления после сбоя

Сертификация

Калибровка вольтметра

Калибровка амперметра

Диапазон температур

Категория защиты

1 - 500с. (по умолчанию 5с.)

0,1 - 30с. (по умолчанию 1с.)

1 - 500с. (по умолчанию 30с.)

EAC

-9,5...+9,5% (по умолчанию 0%)

-9,5...+9,5% (по умолчанию 0%)

 -20 ... +55°С

IP20
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Характеристики контактов

Характеристики питания

Клеммы

Технические характеристики

Номинальная нагрузка (резистивная) AC1

Номинальная нагрузка (резистивная) AC15

Номинальный ток AC1 63А 80А

5 10 циклов

300В на фазу

18900ВА 18900ВА

900ВА 11428ВА

230В АС

290 - 400В АС

2Вт

0,7Нм

219 - 150В - ВЫКЛ (по умолчанию 170)

25мм2 

221 - 300В - ВЫКЛ (по умолчанию 280) 

9мм

RC1.13 
Контролируемые параметры:

- Повышенное напряжение
- Пониженное напряжение
- Обрыв фазы
- Чередование фаз
- Асимметрия фаз
- Обрыв нейтрали
- Режим работы трехфазный или 
   как три однофазных
- LCD дисплей

3 фазыКонтактная группа (конфигурация)

Номинальное напряжение сети (Un)

Рабочий диапазон

Потребляемая мощность

Максимальное сечение провода

Диапазон защиты от повышенного напряжения

Момент завинчивания

Диапазон защиты от пониженного напряжения

Длина зачистки провода

Диапазон восстановления при повышенном 
напряжении

Максимальное напряжение

Электрическая и механическая долговечность

220 - 299В 
(по умолчанию 250)

151 - 220В 
(по умолчанию 280)

Диапазон восстановления при пониженном 
напряжении

Задержки включения прибора

Технические характеристики

Задержка срабатывание защиты

Задержки восстановления после сбоя

Сертификация

Асимметрия фаз

Контроль чередования фаз

Выбор режима сброса

Память сбоев

Категория защиты

2 - 255с. (по умолчанию 60с.)

0,1 - 10с. (по умолчанию 0,2с.)

2 - 512с. (по умолчанию 60с.)

EAC

10 - 50% - ВЫКЛ (по умолчанию 20%)
для работы в однофазной сети необходимо ВЫКЛ

ВКЛ - ВЫКЛ (по умолчанию ВКЛ)

 Автоматический / Ручной

Последние 5 событий

IP20
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Технические характеристики

Структура условного обозначения

1 - напряжение
2 - напряжение и ток

 

8 - переменное 
напряжение (АС)

 

1 - 1 фаза
3 - 3 фазы

 

230 - 230В
400 - 400В

 

40 - 40А
63 - 63А
80 - 80А

 

Количество 
контролируемых фаз

Тип сети

Напряжение сети

Номинальный ток

R С 1  1  3    8  2 3 0   6 3

Принципиальная схема Размер 

Тип монтажа

Cерия

N

N

L

L

IN

OUT

N

N

L1 L2 L3

L1 L2 L3

IN

IN

OUT

RC1.21.8.230.63

N

N

L

L

IN

OUT

SET

51 39

4
6

8
5

68

71,3 43

65,5

7
8

,5

4
4

,5

7
8

,5

N

N

L1

L1

L2

L2

L3

L3

RC1.21

RC1.13
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RТ1 Реле времени

Группы контактов
1 или 2 перекидных 
контакта 8А  или 16А 

Назначение

Крепление

37

на дин рейку

 управление нагрузкой 
с заданной временной 
выдержкой



1818

28

1515

25

1616

26

A1 A1A2 A2

N/ N/

S S

A - Задержка включения
B - Импульс при включении
C - Симметричный повтор цикла (начал. импульс ВЫКЛ)
D - Симметричный повтор цикла (начал. импульс ВКЛ)
E - Задержка формирования импульса 0,5 сек.
F - Импульс по управляющему сигналу
G - Задержка включения по сигналу с последующей 
      задержкой выключения
H - Задержка включения и отключения с управляющим
      сигналом
I - Импульсный режим
J - Задержка отключения по сигналу с продлением

A - Задержка включения

Характеристики контактов

Характеристики питания

Технические параметры

Начальное сопротивление

Материал контактов

Номинальный ток /
номинальное напряжение 
  

AC-1

AC-15

10мА/12В

100мΩ

AgNi

0,1-1с., 1-10с., 0,1-1мин., 1-10мин.,
0,1-1час, 1-10час., 0,1-1день, 1-10дней,

Вкл., Выкл.

1 СО / 2 СО

8А / 16А

2А / 4А

Контактная группа (конфигурация)

Номинальное напряжение

Номинальная мощность катушки

Временные диапазоны

Время восстановления

Воспроизводимость

Погрешность точности всего диапазона установки

Минимальный управляющий импульс

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Технические характеристики

1518 16

A1 A2

WWW.RELEON.RU

18 65

3
3

,8

4
4

,5

2
8

9
1

9
0

RT1.01 RT1.11

- Возможность работы при различных 
   напряжениях
- Многофункциональный

- Возможность работы при различных 
   напряжениях
- 1 - Функциональный

12-240В AC/DC 24-240В AC/DC

1,2Вт

50-100мс

2%

25мс

5%

Напряжения 
пробоя

Между открытыми контактами

Между контактами и катушкой

1кВ

4кВ

Электрическая долговечность

Механическая долговечность

Температура окружающей среды

Степень защиты

Установка

Масса

-5...+40Сº

IP20

DIN-Рейка

70гр.

510  циклов

610  циклов

18 15 16

A1 A2

N/

18

28

15

25

16

26

A1 A2

N/

38
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Характеристики контактов

Характеристики питания

Технические параметры

Начальное сопротивление

Материал контактов

Номинальный ток /
номинальное напряжение 
  

AC-1

AC-15

10мА/12В

100мΩ

AgNi

0,1-1с., 1-10с., 0,1-1мин., 1-10мин.,
0,1-1час, 1-10час., 0,1-1день, 1-10дней,

Вкл., Выкл.

1 СО / 2 СО

8А / 16А

2А / 4А

Контактная группа (конфигурация)

Номинальное напряжение

Номинальная мощность катушки

Временные диапазоны

Время восстановления

Воспроизводимость

Погрешность точности всего диапазона установки

Минимальный управляющий импульс

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Технические характеристики

RT1.21 RT1.41

- Возможность работы при различных 
   напряжениях
- 1 - Функциональный

- Возможность работы при различных 
   напряжениях
- 1 - Функциональный

24-240В AC/DC

1,2Вт

50-100мс

2%

25мс

5%

Напряжения 
пробоя

Между открытыми контактами

Между контактами и катушкой

1кВ

4кВ

Электрическая долговечность

Механическая долговечность

Температура окружающей среды

Степень защиты

Установка

Масса

510  циклов

610  циклов

-5...+40Сº

IP20

DIN-Рейка

70гр.

1518 16

A1 A2

WWW.RELEON.RU

18 65
3

3
,8

4
4

,5

2
8

9
1

9
0

18 18

28

15 15

25

16 16

26

A1A1 A2A2

N/N/

S

1818

28

1515

25

1616

26

A1 A1A2 A2

N/ N/

S

B - Импульс при включении J - Задержка отключения по сигналу с продлением



Характеристики контактов

Характеристики питания

Технические параметры

Начальное сопротивление

Материал контактов

Номинальный ток /
номинальное напряжение 
  

AC-1

AC-15

10мА/12В

100мΩ

AgNi

1 СО / 2 СО

8А / 16А

2А / 4А

Контактная группа (конфигурация)

Номинальное напряжение

Номинальная мощность катушки

Временные диапазоны

Время восстановления

Воспроизводимость

Погрешность точности всего диапазона установки

Минимальный управляющий импульс

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Технические характеристики

RT1.61 RT1.82

- Возможность работы при различных 
   напряжениях
- 1 - Функциональный

- Возможность работы при различных 
   напряжениях
- 1 - Функциональный

24-240В AC/DC

1,2Вт

50-100мс

2%

25мс

5%

Напряжения 
пробоя

Между открытыми контактами

Между контактами и катушкой

1кВ

4кВ

Электрическая долговечность

Механическая долговечность

Температура окружающей среды

Степень защиты

Установка

Масса

510  циклов

610  циклов

-5...+40Сº

IP20

DIN-Рейка

70гр.

0,1-1с., 1-10с., 
0,1-1мин., 1-10мин.

0,1-1с., 1-10с., 
0,1-1мин., 0,5-5мин., 1-10мин.

1518 16

A1 A2

WWW.RELEON.RU

18 65
3

3
,8

4
4

,5

2
8

9
1

9
0

Т - Задержка выключения по питанию S - Звезда треугольник

18 15 16

A1 A2

N/

18

28

15

25

16

26

A1 A2

N/

18

28

15

25

16

26

A1 A2

N/

40



Характеристики контактов

Характеристики питания

Технические параметры

Начальное сопротивление

Материал контактов

Номинальный ток /
номинальное напряжение 
  

AC-1

AC-15

10мА/12В

100мΩ

AgNi

1 СО / 2 СО

8А / 16А

2А / 4А

Контактная группа (конфигурация)

Номинальное напряжение

Номинальная мощность катушки

Временные диапазоны

Время восстановления

Воспроизводимость

Погрешность точности всего диапазона установки

Минимальный коммутационный ток/напряжение

Технические характеристики

RT1.91

- Возможность работы при различных напряжениях
- 2 - Функциональный

24-240В AC/DC

1,2Вт

50-100мс

2%

5%

Напряжения 
пробоя

Между открытыми контактами

Между контактами и катушкой

1кВ

4кВ

Электрическая долговечность

Механическая долговечность

Температура окружающей среды

Степень защиты

Установка

Масса

510  циклов

610  циклов

-5...+40Сº

IP20

DIN-Рейка

70гр.

0,1-1с., 1-10с., 0,1-1мин., 1-10мин.,
0,1-1час, 1-10час., 0,1-1день, 0,3-3дня, 1-10дней,

10-100дней.

C1 - Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ)
D1 - Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)

18 15 16

A1 A2

N/

18

28

15

25

16

26

A1 A2

N/1518 16

A1 A2

WWW.RELEON.RU

18 65
3

3
,8

4
4

,5

2
8

9
1

9
0

41



Технические характеристики

Структура условного обозначения

0 = Переменное / постоянное напряжение (AC/DC)

 

1 = 1 СО
2 = 2 СО

 

 

Количество контактов Тип сети

Напряжение сети

Номинальный ток

R Т 1  0  1    0  2 4 0   0 0

Функции

Cерия

42

0 = Многофункциональное 
      (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)
1 = Задержка включения 
2 = Импульс при включении
4 = Задержка выключения по сигналу
6 = Задержка выключения по питанию
8 = Звезда-треугольник
9 = Асимметричный повтор цикла

240 = 12-240В (RT1.01)
240 = 24-240В

00 = 8А
16 = 16А



Схема RT1

Схема Тип Функциональная 
диаграмма ОписаниеФунк-

ция

Задержка включения. 
Питание подается на таймер. Контакт замыкается 
по прошествии предустановленного времени.
Сброс происходит при выключении питания.

U  = Напряжение питания
S  = Управляющий сигнал
     = Выходной контакт 

Старт по питанию = Старт по замыканию контактов питания (A1).
Управляющий сигнал = Старт по замыканию контактов управления (B1).

Импульс при включении.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается 
немедленно. По прошествии предустановленного 
времени контакт возвращается в исходное 
положение.

Без сигнала 
старт

RT1.01
RT1.11

RT1.01

RT1.01

RT1.01

RT1.61

RT1.82

RT1.01
RT1.21

А

С

D

E

Т

S

В

Un

R t t

Un

R t tt t t

Un

R t t

18 15 16

A2A1

N/

Симметричный повтор цикла 
(начал. импульс ВЫКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты 
срабатывают через заданное время Т и пере-
ключаются между положениями вкл. и выкл. до 
тех пор, пока подается питание. Соотношение 1:1 
(время во вкл. состоянии = времени в выкл. 
состоянии).

Симметричный повтор цикла 
(начал. импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты 
срабатывают немедленно и переключаются 
между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока 
подается питание. Соотношение 1: 1 (время во 
вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

Задержка формирования импульса 0,5 сек.
Питание подается на таймер. 
По прошествии предустановленного времени 
контакт замыкается на0,5 сек., затем возвраща-
ется в исходное состояние.
Сброс происходит при выключении питания.

Задержка выключения по питанию.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается 
немедленно. После снятия питания времени 
контакт возвращается в исходное положение по 
прошествии предустановленного времени.

Звезда треугольник
При подаче питания на таймер, контакт "Звезда " 
немедленно замыкается. По прошествии 
предустановленного времени контакт "Звезда"  
размыкается. После последующей временной  
задержки 75 либо 150мс. Контакт "треугольник"
замыкается и остается в этом положении до 
снятия питания с реле.

Un

R t t tt t

Un

R t t0.5c 0.5c

Un

LED
t

Un

15-18

25-28

t1

t1

LED

18

28

15

25

16

26

A2A1

N/
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Схема RT1
Схема Тип Функциональная 

диаграмма ОписаниеФунк-
ция

Задержка включения и отключения с управляю-
щим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. 
Замыкание контактов управляющего сигнала (S) 
инициирует замыкание выходных контактов с 
заданной задержкой по времени. Размыкание
управляющих контактов (S) инициирует 
размыкание выходных контактов с той же 
задержкой по времени.

Импульсный режим.
Электропитание постоянно подается на таймер. 
При замыкании контактов управляющего 
сигнала (S) выходные контакты замыкаются. 
При повторном замыкании контактов управляю-
щего сигнала (S) выходные контакты размыка-
ются.

Задержка отключения по сигналу с продлением.
Электропитание постоянно подается на таймер. 
Замыкание контактов управляющего сигнала (S) 
инициирует замыкание выходных контактов. 
Размыкание управляющих контактов (S) 
инициирует размыкание выходных контактов с 
задержкой по времени. Повторное замыкание 
управляющего сигнала (S) сбрасывает отсчет 
времени.

Асимметричный повтор цикла 
(начальный импульс ВЫКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты 
срабатывают немедленно и переключаются 
между положениями ВЫКЛ и ВКЛ до тех пор, 
пока подается питание. Время пребывания в 
замкнутом (Т ) и разомкнутом (Т ) состоянии 1 2

настраивается независимо.

Асимметричный повтор цикла 
(начальный импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты 
срабатывают немедленно и переключаются 
между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, 
пока подается питание. Время пребывания в 
замкнутом (Т1) и разомкнутом (Т2) состоянии 
настраивается независимо.

RT1.01

RT1.01

RT1.01
RT1.41

RT1.91

RT1.91

H

I

J

C1

D1

S

R t t

Un

S

R

Un

S

R t tt

Un

S

Un

LED

15-18
t1 t1

t2 t2 t2

S

Un

LED

15-18
t1 t1 t1

t2 t2

С сигналом 
старт RT1.01

RT1.01

F

G

Un

S

R t t

Un

S

R t t

Импульс по управляющему сигналу.
Электропитание постоянно подается на таймер. 
При кратковременном или постоянном 
замыкании контактов управляющего сигнала 
(S), выходные контакты незамедлительно 
замыкаются на предустановленный интервал 
времени.

Задержка включения по сигналу с последую-
щей задержкой выключения.
Электропитание постоянно подается на таймер. 
При замыкании контактов управляющего сигнала 
(S) выходные контакты остаются в исходном 
состоянии. При размыкании управляющего 
сигнала (S) выходные контакты незамедлительно 
замыкаются на предустановленный интервал 
времени. Пока отсчет времени не завершится 
реле не реагирует на сигналы S.

18 15 16

A1 A2S

N/

44



* При питании постоянным током положительный  
полюс следует подключать к клемме S 
(согласно EN 60204-1).

** Напряжение, отличное от напряжения питания, 
можно применить для команды START (S), 
например:
A1 - A2 = 230 B AC
B1 - A2 = 12 B DC

A1 A2 S

*
N/

A1 A2 S

**
N/

Примечание

   Возможность управления внешней нагрузкой, 
например катушкой другого реле или таймера, 
соединенной с сигнальной клеммой START (S).

A1

L

N

A2

К2 К1

S
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Приглашаем
к сотрудничеству!

г. Москва +7 (495) 180-49-79 info@releon.ru

www.releon.ru/releonrelay
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